
            Absorberklassen/Schallabsorptionsgrad

Schallabsorberklassen sind ein standardisiertes Mittel zur Kategorisierung von Akustikelementen, basierend auf ihrem 
Schallabsorptionsgrad. Dieser Grad wird durch den Absorptionskoeffizient α (Alpha) dargestellt, der den Anteil des 
absorbierten Schalls im Verhältnis zum gesamten einfallenden Schall angibt. 

Ein Wert von α = 0 bedeutet, dass keine Absorption stattfindet und der gesamte Schall reflektiert wird. 
Ein Wert von α = 1 hingegen bedeutet, dass der gesamte Schall absorbiert wird.

Die Eignung einer Schallabsorberklasse ist stark kontextabhängig. Die Materialien der verschiedenen Absorberklassen 
ergänzen die bereits vorhandene Schallabsorption in einem Raum in frequenzabhängiger Weise. Das bedeutet, dass 
unterschiedliche Materialien bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich effektiv sein können.

In einem Konferenzraum, in dem klare Kommunikation das Wichtigste ist, könnte ein Material der Klasse A oder B ideal sein. 
In einem Musikstudio hingegen könnte eine Mischung aus verschiedenen Klassen erforderlich sein, um eine ausgewogene 
Akustik zu erzielen. Wenn die Paneele auf einer Lattung mit dahinter liegender Mineralwolle installiert werden, erreichen sie 
die ausgewiesene Schallabsorptionsklasse.

SCHALLABSORPTION NACH NORM EN ISO 354:2003

	 FAST

Wandmontage	 direkt an Wand	 aw 0,25

Lattenaufbau	 50 mm Luft	 aw 0,55

Isolationsaufbau	 40 mm Unterbau*	 aw 0,95 * z. B. Mineralwolle (wie Steinwolle oder Glaswolle)   

Klasse A: Sehr hohe Absorption (αw 0,90 - 1,00)

Klasse B: Hohe Absorption (αw 0,80 - 0,85)

Klasse C: Mittlere Absorption (αw 0,60 - 0,75)

Klasse D: Geringe Absorption (αw 0,30 - 0,55)

Klasse E: Sehr geringe Absorption (αw 0,15 - 0,25)

ASSORBIMENTO ACUSTICO SECONDO LA NORMA EN ISO 354:2003

	 FAST

Montaggio a parete	 Direttamente sulla parete 	 aw 0,25

Struttura a doghe	 50 mm Aria	 aw 0,55

Struttura di isolamento	 40 mm Sottostruttura*	 aw 0,95

            Classi di assorbitori/coefficiente di assorbimento acustico

Le classi di assorbimento acustico sono un mezzo standardizzato per classificare gli elementi acustici in base al loro grado di 
assorbimento acustico. Questo grado è rappresentato dal coefficiente di assorbimento α (alfa), che indica la percentuale di 
suono assorbito rispetto al suono totale incidente.

Un valore di α = 0 significa che non c‘è assorbimento e che tutto il suono viene riflesso.
Un valore di α = 1, invece, significa che tutto il suono viene assorbito.

L‘idoneità di una classe di assorbitori acustici dipende fortemente dal contesto. I materiali delle varie classi di assorbitori 
integrano l‘assorbimento acustico esistente in un ambiente in modo dipendente dalla frequenza. Ciò significa che materiali 
diversi possono essere efficaci in modo diverso a frequenze diverse.

In una sala conferenze, dove la chiarezza della comunicazione è fondamentale, un materiale di classe A o B potrebbe essere 
l‘ideale. In uno studio musicale, invece, potrebbe essere necessario un mix di classi per ottenere un‘acustica equilibrata. Se i 
pannelli sono installati su listelli con lana minerale dietro, raggiungeranno la classe di assorbimento acustico designata.

Classe A: Assorbimento molto elevato (αw 0,90 - 1,00) 

Classe B: Alto assorbimento (αw 0,80 - 0,85) 

Classe C: Assorbimento medio (αw 0,60 - 0,75)

Classe D: Basso assorbimento (αw 0,30 - 0,55) 

Classe E: Basso assorbimento (αw 0,15 - 0,25) 

* Ad es. lana minerale (come la lana di roccia o la lana di vetro)   

            Classes d‘absorbants/degré d‘absorption acoustique

Les classes d‘absorbants acoustiques sont un moyen standardisé de catégoriser les éléments acoustiques en fonction de leur 
degré d‘absorption acoustique. Ce degré est représenté par le coefficient d‘absorption α (alpha), qui indique la proportion du 
son absorbé par rapport au son incident total. 

Une valeur de α = 0 signifie qu‘il n‘y a pas d‘absorption et que tout le son est réfléchi.
En revanche, une valeur de α = 1 signifie que tout le son est absorbé.

L‘adéquation d‘une classe d‘absorbants acoustiques dépend fortement du contexte. Les matériaux des différentes classes 
d‘absorbants complètent l‘absorption acoustique déjà existante dans une pièce de manière dépendante de la fréquence. Cela 
signifie que différents matériaux peuvent être plus ou moins efficaces à différentes fréquences.

Dans une salle de conférence où la clarté de la communication est primordiale, un matériau de classe A ou B pourrait être 
idéal. En revanche, dans un studio de musique, un mélange de différentes classes pourrait être nécessaire pour obtenir une 
acoustique équilibrée. Si les panneaux sont installés sur un lattage derrière lequel se trouve de la laine minérale, ils atteignent 
la classe d‘absorption acoustique indiquée.

ABSORPTION ACOUSTIQUE SELON LA NORME EN ISO 354:2003

	 FAST

Montage mural	 directement sur le mur	 aw 0,25

Structure des lattes	 50 mm air	 aw 0,55

Structure de l‘isolation	 40 mm Sous-structure*	 aw 0,95

Classe A: Très haute absorption (αw 0,90 - 1,00)

Classe B: Haute absorption (αw 0,80 - 0,85)

Classe C: Absorption moyenne (αw 0,60 - 0,75)

Classe D: Faible absorption (αw 0,30 - 0,55)

Classe E: Très faible absorption (αw 0,15 - 0,25)

* Par ex. laine minérale (comme laine de roche ou laine de verre)


